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EQUmPNENT

Read this manuam carefummy and become........... familiar with your pressure washer. Know the

appmications, the mimitations and any hazards
invomved.

This manuaH contains information for a high pressure

washer that operates at 3,700 PSI at a flow rate of

4.0 gaHHons per minute.This powerful high quality system

features Harge H2" wheeHs, a pump equipped with an

automatic cooH down system, chemicaH iniection system,

nozzHe extension with qock connect nozzHes, safety goggHes,

heavy duty 50' hose, and more.

Every effort has been made to ensure that information in

this manuaH is accurate and current. However, we reserve

the right to change, aHter or otherwise improve the

product and this document at any time without prior

notice.

Copyright © 2005 Brigs & Stratton Power Products

Group, LLC. AHHrights reserved. No part of this material

may be reproduced or transmitted in any form by any

means without the express written permission of Brigs &

Stratton Power Products Group, LLC.

SAFETY RULES

This is the safety alert symbol, it is used to

alert you to potential persona[ iniury

hazards. Obey all safety messages that follow

this symbol to avoid possible iniury or death.

The safety alert symbol (_) is used with a signaHword

(DANGER, CAUTION,_A/ARNING), a pictoriaH and/or a

safety message to alert you to hazards. DANGER indicates
a hazard which, if not avoided, will resuHt in death or serious

iniury, WARNING indicates a hazard which, if not

avoided, could resuHt in death or serious iniury. CAUTION

indicates a hazard which, if not avoided, might resuHt in

minor or moderate iniury. CAUTmON, when used

without the aHert symbol indicates a situation that couHd

resuHt in equipment damage. FoHHowsafety messages to

avoid or reduce the risk of iniury or death.

Hazard Symbols and Meanings

Operator's Manual

Slippery Surface

Fire

Toxic Fumes

Fall

Explosion

Electrical Shock

Fluid Hniection

Hot Surface

Moving Parts FlyingObiects Kickback

4@



Section 1: Safety RuJes

WARNING

Operate pressure washer ONLY outdoors,

Keep exhaust gas from entering a confined area through
windows, doors, ventilation intakes or other" openings.

DO NOT operate pressure washer inside any building or
enclosure, even if doors or windows are open.

Use a respirator or" mask whenever there is a chance that
vapors may be inhaled.

Read all instructions with mask so you are certain the mask wilI
provide the necessary protection against inhaling harmfi41 vapors.

WARNING

Keep spray nozzle between 8 to 24 inches away from cleaning
surface,

Operate this unit on a stable surface.

The cleaning area should have adequate slopes and drainage to
reduce the possibility of a fail due to slippery surfaces,

Be extremely careful if you must use the pressure washer" from

a ladder; scaffolding or any other" relativdy unstable location.

Firmiy grasp spray gun with both hands when using high
pressure spray to avoid iniury when gun kicks back.

WARNING

WHEN ADDING FUEL

Turn pressure washer OFF and let it cool at least 2 minutes
before removing gas cap,
Fi[[fuel tank outdoors,

DO NOT overfill tank, Allow space for fuel expansion.

Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and
other" ignition sources,

DO NOT light a cigarette or smoke,

VHEN OPERATING EQUIPMENT

• Transport/repair with fuel tank EMPTY or with fuel shutoff
valve OFE

WHEN STORmNG FUEL OR EQUIPMENT WITH FUEL
IN TANK

Store away from furnaces, stoves, water heaters, clothes

dryers or other appliances that have pilot light or other

ignition source because they can ignite fuel vapors.

WARNING

Keep water spray away from electric wiring or fatal electric

shock may result.

O



Section 1: Safety Rules

 WARNING

ALWAYS point gun in safe direction and squeeze spray gun

tri_er_ to release pressure and avoid kickback each time,

before starting engine. Engage trigger Ioc!< when not in use.

When starting engine, pull cord slow, iy until resistance is felt

and then pull rapidly to avoid kickback.

After each starting attempt, where engine fails to run, always
point gun in safe direction and squeeze spray gun trigger to

release high pressure.

Firmly grasp spray gun with both hands when using high
pressure spray to avoid injury when gun kicks back.

WARNING

DO NOT touch hot surfaces and avoid hot exhaust gases.

Allow equipment to cool before touching.

Keep at least 5 R. (] 52 cm) clearance on all sides of pressure
washer including overhead.

Code of Federal Regulation (CFR) Tide 36 Parks, Forests, and

Public Property require equipment powered by an internal

combustion engine to have a spark arrester, maintained in

effective working order, complying to USDA Forest service
standard SIOB-IC or" later revision. In the State of California a

spark arrester is required under section 4442 of the California

Public resources code. Other states may have similar laws.

WARNING

DO NOT wear loose clothing, iewelry or anything that may
be caught in the starter" or other rotating parts.

, Tie up long hair and remove jewelry:

WARNING

NEVER aim spray gun at people, animals or plants,

DO NOT allow CHILDREN to operate pressure washer:

NEVER repair high pressure hose, Replace it,

NEVER repair leaking connections with sealant of any kind.

Replace o-ring or seal

Keep high pressure hose connected to pump and spray gun

while system is pressurized.

ALWAYS point gun in safe direction and squeeze spray gun

trigger, to release high pressure, every time you stop engine.

Engage trigger loci< when not in use.

WARNING

Always wear safety goggles when using this equipment or in
vicinity of where equipment is in use.

Before starting the pressure washer, be sure you are wearing
adequate safety goggles.

WARNING

WNEN ADJUSTING OR MAKING REPAIRSTOYOUR
PRESSURE WASHER

• Disconnect spark phJg wire from spark phJg and place wire

where it cannot contact spark piug.

WHEN TESTING FOR ENGINE SPARK

Use approved spark plug tester.

DO NOT check for spark with spark phJg removed.



Section 1: Safety Rules

CAUTION

, DO NOT tamper with governed speed

, DO NOT operate pressure washer above rated pressure.

CAUTION

DO NOT secure spray gun in open position.

DO NOT leave spray gun unattended while machine is

running.

NEVER use a spray gun which does not have a trigger lock or

trigger guard in place and in working order,

AN_,ays be certain spray gun, nozzles and accessories are
correctly attached,

l

[f you have questions about intended use, ask dealer or

contact Brigs & Stratton Power Products.

NEVER operate units with broken or missing parts, or

without protective housing or covers.

DO NOT by-pass any safety device on this machine.

Before starting pressure washer in cold weather, check all

parts of the equipment to be sure ice has not formed there.

NEVER move machine by pulling on high pressure hose. Use
handle provided on unit.

Check fuel system for leaks or signs of deterioration, such as

chafed or spongy hose, loose or missing clamps, or damaged

tank or cap. Correct all defects before operating pressure
washel'L

This equipment is designed to be used with Briggs & Stratmn

Power Products authorized parts ONLY. If equipment is used
with parts that DO NOT comply with minimum specifications,
user assumes all risks and liabilities.

, DO NOT point spray gun at glass when in iet spray mode.

. NEVER aim spray gun at plants.



Features and Controls

KNOWYOUR PRESSURE WASHER

iI- lil.eadth,.operator',m,,ooa,ao, .a,etyr°,e.be,oreoperat,o,yoorpre..°rew.,.her.Compare the illustrations with your pressure washer to familiarize yourself with the locations of various controls

and adjustments. Save this manual for future reference.

Nozzle Extension with

Quid< Connect

Spray Gun

Throttle Lever

Choke Lever

_JR Fuel Valve

ecoil Starter
_% Run/Stop Switch

(on front of engine)

Air Filter

High Pressure Hose

Oil Fill Cap

Q

Pump equipped with

Automatic Cool Down System

Chemical Injection Siphon/Filter

Air Filter -- Protects engine by filtering dust and debris out
of intake air,

Automatic Cool Down System -- Cycles water through

pump when water reaches 125 °° 155 °EWarm water will

discharge from pump onto ground.This system prevents

internal pump damage.

Chemical lniection SiphonlFilter -- Used to siphon

detergent or other pressure washer chemicals into the low

pressure stream.

Choke Lever -- Prepares a cold engine for starting.

Fuel Tank -- Fill tank with recommended fuel

Nigh Pressure Nose -- Connect one end to the water

pump and the other end to the spray gun.

Nigh Pressure Outlet with Quick Connect--To connect

high pressure hose.

Pressure Control
Knob

High Pressure Oudet

Water Inlet with Quick Connect

Nozzle Extension with Quick Connect -- Permits easy

switching between five different spray tips.

Oil FiN Cap -- Fill engine with oil here.

Pressure Control Knob --Varies pressure of high pressure

spray.

Pump -- Develops high pressure.

Recoil Starter -- Use for starting the engine manually.

Run/Stop Switch -- Set this switch to "Run" before using

recoil starter. Set switch to "Stop" to switch off engine.

Spray Gun -- Controls the application of water onto

cleaning surface with triter device. Includes safety latch.

Quick Connect Spray Tips -- Chemical injection, 0 °, 15 °,

25 °, and 40°: for various cleaning applications.

Throttle Lever--Sets engine in starting mode for recoil
starter.

Water Inlet -- Connect garden hose here.

O



ASSEMBLY

mMPORTANT: Read entireoperator'smanuaH beforeyou

attempt to assembHeor operate your new pressure washen

Remove Pressure  4asher From

Remove high pressure hose_ handHe_and parts box

incHuded with pressure washer.

SHicetwo corners at end of carton from top to bottom

so paneH can be folded down fiat, then remove aHH

pacHdngmaterial

RoHHpressurewasher out of carton.

Carton Contents

[terns in the carton include:

Main unit

High pressure hose

Spray gun with qock connect fitthlg

Nozzle extension with qock connect fitting

HandHe

Engine oil

Safety goggles

Parts Bag (incHudes the foHHowing):

Owner's registration card

Bag containing 5 muHti-coHored quick connect

spray tips

Operator's manual

Engine operator's manuaH

Emissions control warranty sheet

HandHe Fastening Hardware Kit (which incHudes):

Carriage BoHts (2)

PHastic Knobs (2)

If any of the above parts are missing or damaged, caHHthe

pressure washer he[p[ine at [ -888-6 [ [ -6708.

PREPARING PRESSURE

WASHER FOR USE

If you have any probHems with the assembHy of your

pressure washer or if parts are missing or damage& caHHthe

pressure washer heHpHineat i -888-6 i i -6708.

To prepare your pressure washer for operation, you

wii[ need to perform these tasks:

H. Firthout and send in registration card.

2. Verify oiHdipstick has been installed into pump (Figure H).

3. Attach handle to main unit.

4. Add oiHto engine.

5. Add fuel to fuel tank.

6. Connect high pressure hose to spray gun and pump.

7. Connect water supply to pump.

8. Connect nozzHeextension to spray gun.

9. SeHectand instaHHdesired quick connect spray tip.

O



Section 3: Assembly

Attach Handle

H. PHace handHe assembHy onto handHe supports connected

to mann unit. Hake sure holies in handHe aHign with holies

on handHe supports (Figure 2).

HandHe

[[ Supports[
NOTE: It may be necessary to move the handHesupports
from side to side in order to aHign the handHe so it wiHHsHide

over the handHe supports.

2. Insert carriage boHts through holies from outside of unit

and attach pHastic knob on inside of handHes (Figure 3).

Tighten by hand.

3. Insert muHti-coHored spray tips in spaces provided in
handHe.

Add Engine Oil and Fuel
° PHace pressure washer on a HeveHsurface.

• Refer to engine operator's manual for oil and fuel fill
informatiom

• Damage to equipment resuking from failure to follow this

instruction will void warrant);

o Refer to engine operator's manua[ and foHHow oi[ and rue[

recommendations and instructions.

NOTE: Check oiH often during engine break-in. Refer to

engine operator's manua[ for recommendations.

Connect Hose and Water Supply to

INPORTANT:To avoid pump damage,you must assembHe
the nozzle extension to the spray gun and attach all hoses

before you start the engine.

H. UncoiH high pressure hose and attach quick connect

end of hose to base of spray gun (Figure 4). PuHHdown

on coHHarof quick connect, sHide onto spray gun and Het

go of coHHar.Tugon hose to be sure of tight connection.

pressurehose
here.

NOTE: Remove and discard aHHpump shipping caps before

attaching hoses.

O



Section 3: Assembly

2. Similariy, attach other end of high pressure hose to

high pressure oudet on pump (Figure 5). Puli down on

collar of quick connect_ siide onto pump and iet go of

collar. Puli on hose to be sure of tight connection.

Connect high
pressure hose here

3. Before connecting garden hose to water iniet_ inspect

iniet screen (Figure 6).

Ciean screen if it contains debris, repiace if damaged.
DO NOT RUN PRESSUREWASHER IF SCREEN IS

DAMAGED.

Inspect iniet
screen, DO NOT

use if damaged,
dean if dirty.

4. Run water through garden hose for 30 seconds to

dean out any debris.Turn off water.

mMPORTANT: DO NOT siphon standing water for the

water supply. Use ONLY cold water (Hess than H00°F).

S. Connect garden hose (not to exceed S0 feet in length)

to water inlet.Tighten by hand (Figure 6).

. Damage to equipment resulting from failure to follow this
instruction will void warranty.

6. Turn ON water, point gun in a safe direction and

squeeze trigger to purge pump system of air and

WARNING

Always wear safety goggles when using this equipment or in

vicinity of where equipment is in use.

Before starting the pressure washer, be sure you are wearing
adequate safety goggles.

Checklist Before Startin Eg ine
Review the unit's assembiy to confirm you have performed

ali of the following:

i. Hake sure handie is in piace and secure.

2. Check that oii has been added to proper ievei in
engine crankcase.

3. Add proper fuei to fuei tank.

4. Check for properiy attached hose connections.

S. Check to make sure there are no kinks, cuts, or

damage to high pressure hose.

6. Provide a proper water suppiy (not to exceed H00°F)

at an adequate flow.

7. Be sure to read "Safety Rules" and "HowTo Use

Pressure VVasher" before using pressure washer.

O



Operation

HOWTO USE PRESSURE

[f you have any problems operating your pressure washen

please call the pressure washer heIpline at 1-888-611-6788.

Pressure Washer Location

Pressure Washer Clearance

waRNING l

Keep at least 5 ff_ (152 cm) clearance on all sides of pressure
washer including overhea&

Place pressure washer outdoors. DO NOT place pressure

washer where exhaust gas could accumulate and enter

inside or be drawn into a potentially occupied building.

Ensure exhaust gas is kept away from any windows_ doors_

ventilation intakes or other openings that can allow exhaust

gas to collect in a confined area (Figure 7). Prevailing winds
and air currents should be taken into consideration when

positioning pressure washer.

| WARNING

Operate pressure washer ONLY outdoors.

Keep exhaust gas from entering a confined area through
windows, doors_ ventilation intakes or other openings.

DO NC)T operate pressure washer" inside any building or
encJosure_ even if doors or windows are open.

/
/

/
/

Typical Pressu_ e
Washe_ Shown

Exhaust Port

How to Start En ine
The best way to start your pressure washer for the first

time is to follow these instructions step-by-steFThis

starting information also applies if you have let the unit sit

idle for at least a day.

I. Place pressure washer near an outside water source

capable of supplying water at a flow rate greater than

5.0 gallons per minute and no less than 20 PSI at
pressure washer end of garden hose.

2. Hake sure unit is in a level position.

3. Check that high pressure hose is connected to spray

gun and pump. See "Preparing Pressure 'Washer for
Use" for illustrations.

4. Connect garden hose to water inlet on pressure

washer pump.

5. Turn ON water, point gun in a safe direction and

squeeze trigger to purge pump system of air and

Damage to equipment resulting from failure to follow this
instruction will void warranty.

6. Attach nozzle extension to spray gun (Figure 8).
Tighten by hand.

7. Choose spray tip you want to use and insert it into

nozzle extension. See "How to Use SprayTips'.

8. Engage trigger lock on spray gun trigger (Figure 9).

Trigger Lock



Section 4: Operation

9, When starting engine, position yourseff as recommended

in Figure i 0 and start engine according to instructions

given in engine operator's manuaLAHso see operating

instructions tag iocated on the pressure washer.

ALWAYS point gun in safe direction and squeeze sp_y gun

trigger, to release pressure and avoid kickback each time,

before starting engine.

When starting engine, pull cord slowly until resistance is felt

and then pull rapidly to avoid kickback.

After each s_rting attempt, where engine fails to run, always
point gun in safe direction and squeeze spray gun trigger to

release high pressure.

Firmly grasp sp_y gun with both hands when using high
pressure sp_y to avoid injury when gun kicks back.

NOTE: Always keep the throttle lever in the "Fast"
position when operating the pressure washer.

WARNING

DO NOT touch hot surfaces and avoid hot exhaust gases_

Allow equipment to cool before touching_

Keep at least 5 ft. (152 cm) clearance on all sides of pressure
washer including overhead.

Code of Federal Regubdon (CFR) Title 36 Parks, Forests, and

Public Property require equipment powered by an internal

combustion engine to have a spark attester, maintained in

effective working order, complying to USDA Forest service
standard 5100- I C or later revision. In the State of California a

spark attester is required under section 4442 of the California

Public resources code. Other states may have similar laws.

Now to StopYour Pressure Washer
I. Let engine idle for two minutes.

2. Turn engine off according to instructions given in

engine operator's manual,

3. ADA/AYS point gun in a safe direction and squeeze

spray gun trigger to release retained high water

pressure.

mNPORTANT: Spray gun traps high water pressure, even

when engine is stopped and water is disconnected,

WARNING

Keep high pressure hose connected to pump and spray gun

while system is pressurized.

ALVVAYS point gun in safe direction and squeeze spray gun

trigger, to release high pressure, every time you stop engine.

Engage trigger Ioc!< when not in use.

4, Engage trigger lock on spray gun when not in use,



Section 4: Operation

How to Use the SprayT[ps
The quick-connect on the nozzle extension allows you to

switch between five different spray tips.The spray tips vary

the spray pattern as shown below (Figure I I).

CAUTION 1

NEVER exchange spray tips without engagingthe trigger lock
on the spray gun.

Follow these instructions to change spray tips:

I. Engage trigger lock on spray gun.

2. Pull back collar on qock-connect and pull current

spray tip off. Store spray tips in space provided on
handle storage panel.

3. Select desired spray tip:

For gende rinse, seHect white 40 ° or green 25 °
spray tip.

To scour surface_ select yellow [5 ° or red 0° spray

tip.

To apply chemical select black spray tip.

4. PuHHbacH<on collar, insert new spray tip and release collar.

Tug on spray tip to make sure it is securely in place.

5. For most effective cleaning, keep spray tip from 8 to 24

inches away from cleaning surface. [f you get spray tip

too close, you may damage cleaning surface.

6. DO NOT get closer than 6 inches when cleaning tires.

Cleaning[ and Chemical
[NPORTANT: Use soaps designed speci_ca[[y for

pressure washers. Household detergents could damage

the pump.

• Starting the engine without all the hoses connected and

without the water turned ON will damage the pump_

• Damage to equipment resulting from failure to follow this

instruction will void warranty_

To apply detergent follow these steps:

I. Review spray tip use.

2. Prepare detergent solution as required by manufacturer.

3. Place chemical injection siphon/filter into detergent

container.

When inserting the filter into a detergent solution botde,
route the tube so as to keep it from inadvertently contacting
the hot muffler_

4. Hake sure bhck spray tip is installed.

NOTE: Detergent cannot be applied with the high

pressure spray tips (White, GreemYellow, or Red).

5. Make sure garden hose is connected to water inlet.

Check that high pressure hose is connected to spray

gun and pump; start engine.

Low Pressure \
Use to apply

chemical

Black White

40°

Green Yellow

25° 15°

i

Red

0 o



Section 4: Opecation

6. AppHy detergent to a dry surface, starting at Hower

portion of area to be washed and work upward_ using

long, even, overlapping strokes. DO NOT aHHow

detergent to dry on (prevents streaking).

7. AHHowdetergent to soak in between 3-5 minutes

before washing and rinsing. ReappHyas needed to

prevent surface from drying.

mMPORTANT:You must flush the chemicaH iniection

system after each use by pHacing the filter into a bucket of

dean water, then run the pressure washer in How pressure
for H°2 minutes.

Pressure Washer Rinsing

After you have appmied de{:ergen{:, scour {:he surface
and rinse i{: dean as fommows:

H. Engage trigger Hockon spray gun.

2. Remove bHacH<chemicaH spray tip from nozzHe
extension.

3. SeHectand [nstaHHdesired high pressure spray tip

following instructions in "How to Use SprayTips'.

4. Keep spray gun a safe distance from the area you 9Han

to spray.

WARNING

Keep spray nozzle between 8 to 24 inches away from cleaning
SUrface,

Operate this unit on a stable surface.

Be extremely careful if you must use the pressure washer from
a ladder, scaffoldingor any ocher relatively unstable location.

Firmly graspspray gun with both hands when using high
pressure spray to avoid iniury when gun kicks back.

5. Increase (decrease) spray pressure by turning pressure

controH knob cHockwise (countercHockwise) (See

"KnowYour Pressure Washer"). Use lower pressure to

wash items such as a car or boat. Use higher pressure

to strip paint and degrease driveways.

6. AppHy high pressure spray to smaHHarea and check

surface for damage. If no damage is found, you can

assume it is okay to continue cHeaning.

7. Start at top of area to be rinsed, working down with

same overHapping strokes as you used for cHeaning.

Cleaning Detergent SiphoningTube
If you used the detergent siphoning tube,you must flush it

with dean water before stopping the engine.

H. PHace chemicaH iniection siphon/fiHter in a bucket fuHHof
dean water.

2. Engage trigger Hock on spray gun.

3. Attach bHack cHeaning detergent nozzHe.

4. Hush for H°2 minutes.

5. Shut off engine.

6. ALWAYS point gun in a safe direction and squeeze
spray gun trigger to reHease retained high water

pressure.

mMPORTANT: Spray gun traps high water pressure, even

when engine is stopped and water is disconnected.

Automatic Cool Down System
(Thermam Remief)

If you run the engine on your pressure washer for

3=5 minutes without pressing the trigger on the spray gun,

circuHating water in the pump can reach temperatures

above H25°F.The system engages to cooH the pump by

discharging {:he warm water on{:o {:he ground°



SPECmFmCATmONS
Outlet Pressure ......................... 3700 psi

Fmow Rate .............. 4.0 gaMMonsper minute (gpm)

Detergent Use detergent approved for pressure washers

Water Supply ................ Not to Exceed H00°F

Automatic Cool ............. Wiil cycie when water
Down System reaches i 25 °=i 55°F

Shipping Weight .......................... i SS ibs.

GENERAL HAmNTENANCE

RECOHHENDATmONS

The pressure washer warranty does not cover items that

have been subjected to operator abuse or negiigence.To

receive fuHHvaHue from the warranty, the operator must

maintain the pressure washer as instructed in this manual

NOTE: Shouid you have questions about repiacing

components on your TroyoBiit pressure washer, piease caii
I =888=611 =6708 for assistance.

o Some adjustments will[ need to be made periodicaliy to

properiy maintain your pressure washer.

o AHHmaintenance in this manuai and the engine operator's
manuai shouid be made at ieast once each season.

o If equipped with inflatabie tires_ keep the air pressure at

the value marked on the tire or within i 5 and 40 psi.

Before Each Use

I. Check engine oil level

2. Check water inlet screen for damage.

3. Check inoline fiiter for damage.

4. Check high pressure hose for ieaks.

S. Check detergent siphoning tube and filter for damage.

6. Ched< spray gun_ nozzle extension_ and spray tips for
leaks.

7. Rinse out garden hose to flush out debris.

PRESSURE WASHER

MAINTENANCE

Check and Clean Inlet Screen

Examine the screen on the water inlet. Clean it if the

screen is dogged or replace it if screen is damaged.

_h Pressure Hose
The high pressure hose can develop leaks from wear,

kinking, or abuse. Inspect the hose each time before using

it. Check for cuts_ leaks_ abrasions or bulging of cover,

damage or movement of couplings. If any of these

conditions exist, replace the hose immediately.

WARNING

NEVER repair high pressure hose, RepIace it.

Replacement hose rating MUST exceed maximum pressure
rating of unit,

_ent Siphoning Tube

Examine the fiker on the detergent tube and dean if

dogged.The tube should fit tighdy on the barbed fitting.

Examine the tube for leaks or tears. Replace the filter or

tube if either is damaged.

Check Gun and Nozzle Extension

Examine the hose connection to the spray gun and make

sure it is secure.Test the trigger by pressing it and making
sure it springs back into place when you release it. Put the

safety latch in the on position and test the trigger.You

should not be able to press the trigger.



Section 5: Maintenance

Check In-Line Filter

Refer to Figure [ 2 and service the in:Nne filter if it

becomes dogged, as foNows:

Nozzle Extension

FilterScreen

O:ring

2,

3.

4,

Detach spray gun and nozzle extension from high
pressure hose, Detach nozzle extension from spray gun

and remove ooring and screen from nozzHe extension.

Flush screen_ spray gum and adjustable nozzle extension
with clean water to clear debris,

Place in:line filter screen into threaded end of nozzle
extension, Direction does not matter. Push screen in

with eraser end of pencil until it rests fiat at bottom of

opening.Take care to not bend screen.

Place ooring into recess. Push ooring snugly against
in:Nne filter screen.

Assemble nozzle extension to spray gun, as described
earner in this manual

Nozzle Maintenance

A puHsing sensation felt while squeezing the spray gun

tri&ger may be caused by excessive pump pressure.The

principal cause of excessive pump pressure is a spray tip

closed or restricted with foreign materials, such as dirt,

etc.To correct the problem, immediately clean the spray

tips following these instructions:

I. Shut off engine and turn off water supply.

2. Remove spray tip from end of nozzle extension.

3. Remove in:line filter from other end of nozzle

extension,

4. Use a small paper chip to free any foreign material

closing or restricting spray tip (Figure 13).

5. Using a garden hose, remove additional debris by back

flushing water through nozzle extension (Figure 14).
Back flush between 30 to 60 seconds.

6. Reinstall spray tip and in:line filter into nozzle extension.

7. Reconnect nozzle extension to spray gun.

8. Reconnect water supply, turn on water, and start engine.

9. Test pressure washer by operating with each quick

connect spray tips.

O-Ring Maintenance

Purchase an O-Pdng/Haintenance Kit, part number

191922GS by contacting the nearest authorized service

center. It is not included with the pressure washer.This kit

includes replacement o:rings_ rubber washer and water

inlet filter. Refer to the instruction sheet provided in the kit
to service your unit's oorings.

WARNING

NEVER repair leaking connections with sealant of any kind.
Replace o-ring or seal.

ENGINE HAINTENANCE

See the engine operator's manual for instructions on how

to properly maintain the engine.

CAUTION

Used motor oil has been shown to cause skin cancer in

certain laboratory animals+

Thoroughly wash exposed areas with soap and water:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DON'T

POLLUTE. CONSERVE RESOURCES. RETURN

USED OILTO COLLECTION CENTERS.



Section 5: Maintenance

Pump Maintenance

Changing Pump Oil

Change oil after first 50 hours of operation and then every

200 hours or 3 months, whichever occurs first.

NOTE:When changing pump oil use onHy high quality

nondetergent 30 weight oil. Use no spedal additives.

Change pump oil as follows:

[. Clean area around brass oil drain plug at bottom of

pump.

2. Remove oil drain plug. Drain oil completely into an

approved container.

3. When oil has completely drained, install oil drain plug

and tighten firmly.

4. Clean area around pump oil dipstick. Remove dipstick

and fill pump with recommended oil to "Full" marl< on

dipstick (typically 0.43L or 15 oz.).

5. Install pump oil dipstick.

6. Wipe up any spilled oil.

Data tag information is very important if you need help from

our Customer Service Department or an authorized service
dealer.

° The data tag (Figure 15) is located on the base of the
pressure washer. For future reference, please copy the

model, revision, and serial number of the pressure washer

in the space below.

MODEL [

REV NO [

SERIAL [

PS, [

GPM [

Copy Model
_"_'_ Number Here

_Copy Revision

Here

Copy Serial
Number Here

]



Storage

PREPAPJNG THE fJNmT

FOP, STORAGE

Water shouHd not remain in the unit for Hongperiods of

time. Sediments or minerals can deposit on pump parts and

"freeze" pump action. If you do not pHanto use the

pressure washer for more than 30 days, follow this

procedure:

H. Rush detergentsiphoningtube by pHadngfiHterintoa

paiHof dean water while running pressure washer in

low pressure mode. Flush for one to two minutes.

2. Shut off engine and let it cool, then remove high

pressure and garden hoses. Disconnect spark plug wire

from spar[< pHug.

3. Empty pump of Hiquids by puHHingengine recoiH handle

about 6 times.This should remove most liquid in pump.

4. Use PumpSaver to prevent corrosion buiHd up and
freezing of pump.

5. Store unit in a dean, dry area.

Protecting the Pump

To protect the pump from damage caused by mineral

deposits or freezing, use PumpSaver to treat pump.This

prevents freeze damage and Hubricates pistons and seaHs.

NOTE: PumpSaver is available as an optionaH accessory. It

is not incHuded with the pressure washer. Contact the

nearest authorized service center to purchase PumpSaver.

To use PumpSaver, make sure the pressure washer is

turned off and disconnected from suppHywater. Read and

follow aHHinstructions and warnings given on the PumpSaver
container.

• Failure to do so will permanently damage your pump and

render >,our unit inoperable,

• Freeze damage is not covered under warrant>;

CAUTION

Always wear eye protection when using PumpSaver.

• Protect surfaces from dripping PumpSaven

NOTE: if PumpSaver is not avaiHabHe,draw RV antifreeze

(nonoaHcohoH) into the pump by pouring the soHution into a

3°foot section of garden hose connected to inHet adapter

and puHHingrecoiH handHe twice.

STOPJNG THE ENGINE

See the engine operator's manual for instructions on how

to properHy prepare the engine for storage.



TROUBLESHOOTmNG

Problem

Pump has foRowing problems:
failure to produce pressure,
erratic pressure, chattering, [oss
Of pressure, low water volume.

Detergent fails to mix with spray°

Engine shuts down during

operations

Cause

Low pressure spray tip installed.

2. VVater inHetis Mocked.

3. Inadequate water supply.

4. InHethose is kinHmdor leaking.

5. Clogged inlet hose strainer.

6. VVater supply is over 100°E

7. High pressure hose is blocked or
leaks.

8. Gun leaks.

9. Spray tip is obstructed.

0. Pump is faulty.

Detergent siphoning tube is not
submerged.

2. Chemical filter is clogged or
cradmd.

3. Dirty in=linefilter.

4. High pressure spray tip installed.

Out of gasoline.

2. Low oil level.

Correction

I. Rephce spray tip with high

pressure spray tip.

2. Clear inlet.

3. Provide adequate water flow.

4. Straighten inlet hose, patch leak.

S. Check and clean inlet hose

strainer.

6. Provide cooler water supply.

7. Clear blocks in outlet hose.

8. Replace gun.

9. Clean spray tip.

I0. Contact local service facility.

I. Insert detergent siphoning tube

into detergent.

2. Clean or replace fiker/detergent

3. See "Check In=Line Filter".

4. Replace spray tip with low

pressure spray tip.

[. Fi[[ fuel tan[<.

2. Fill crankcase to proper level.



TROYoBILT®OWNERWAR_NTY POLICYEffectiveNovemberm,2004

LiMiTED WARRANTY

"TroyoBilt® is a registered trademark of P1TD and is used under license to Brigs & Stratton Power Products. Brigs & Stratton
Power Products will repair or rephce, free of charge, any part_ or parts of the eqopment _:* that are defective in material or
workmanship or both.Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty must be
borne by purchaser.This warranty is effective for the time periods and subiect to the conditions provided for in this policy. For
warranty service_ find your nearest Authorized service dealer by calling 1o888o611:6708.VVarranty service may only be performed

by a Brigs & Stratton Power Products Authorized service dealer.

THERE IS NO OTHER EXPRESSWARRANTY. IP1PLIEDWARRANTIES_ INCLUDING THOSE OF HERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE,ARE LIHITEDTOTHETIHE PERIOD SPECIFIED, ORTOTHE EXTENT PERHITTED

BY LAV_(ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAHAGES UNDER
ANY AND ALLVVARRANTIES ARE EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW Some countries or

states do not allow limitations on how long an implied warranty hsts_ and some countries or states do not allow the exclusion or
limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.This warranty gives
you specific legal rights and you may also have other rights that vary from country to country or state to state."

WARRANTY PERIOD*

Consumer Use Commercial Use

Pressure Washer 2Years 90 Days

Portable Generator 2Years (2nd year parts only) I Year

*The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the

period of time stated in the table above. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer.

"Commercial use" means all other uses, including use for commercial income producing or rental purposes. Once equipment has
been used commercially, it shall thereafter be considered to be in commercial use for purposes of this warranty.

_The engine and starting batteries are warranted solely by the manufacturers of those products.

WAR_NTY REGISTP_TION iS NOT NECESSARYTO OBTA_NWARP_NTY ON BRIGGS & ST_TTON POWER

PRODUCTS EQUIPNENT. SAVEYOUR PROOF OF PURCHASE RECEIPT. IFYOU DO NOT PROVIDE PROOF OFTHE

iNiTiAL PURCHASE DATE ATTHETINEWARRANTY SERVICE iSREQUESTED, THE HANUFACTURING DATE OFTHE

EQUIPNENTWILL BE USEDTO DETERNINETHEWARP_NTY PERIOD.

About your equipment warranty:

_A/e welcome warranty repair and apologize to you for being inconvenienced.Any Authorized service dealer may perform warranty

repairs. Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For

example, warranty service would not apply if equipment damage occurred because of misuse, hck of routine maintenance, shipping,

handling_ warehousing or improper installation. Similarly, the warranty is void if the manufacturing date or the serial number on the

equipment has been removed or the equipment has been altered or modified. During the warranty period, the Authorized service

dealer, at its option, will repair or replace any part that, upon examination, is found to be defective under normal use and service.This

warranty will not cover following repairs and equipment:

Norrnam Wear: Outdoor power equipment, H<e all mechanical devices, needs periodic parts, service and replacement to perform

well.This warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment.

installation and Naintenance: This warranty does not apply to equipment or parts that have been subiected to improper or

unauthorized installation or alteration and modification, misuse, negligence, accident, overloading, overspeeding, improper

maintenance, repair or storage so as, in our iudgment, to adversely affect its performance and reliability.This warranty also does

not cover normal maintenance such as adiustments, fuel system cleaning and obstruction (due to chemical dirt, carbon or lime,

etc.).

Other E×dusions: Also excluded from this warranty are wear items such as quick couplers, oil gauges, belts, o°rings, filters,

pump packing, etc., pumps which have been run without water supplied or damage or malfunctions resulting from accidents,

abuse, modifications, alterations, or improper servicing or freezing or chemical deterioration.Accessory parts such as guns,

hoses, wands and nozzles are excluded from the product warranty.This warranty excludes failures due to acts of God and other

force maieure events beyond the manufacturers control.Also excluded is used, reconditioned, and demonstration equipment:

equipment used for prime power in place of utility power and equipment used in life support applications.

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC

JEFFERSON,WISCONSIN, U.S.A.



Reglas de Seguddad
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DESCRIPCION DEL EQUIPO

iIZ:]I estemaooa,maoorac°, a0osa....-- famimiar[cese con su [avadora de presi6no Conozca

sus usos, sus [imitaciones y cua[quier peIigro

re[ac[onado con e[ mismo,

Este manual con_iene informaci6n referente el lavador a alto

presi6n que funciona a 3,700 psi, a un promedio de fluio de

4,0 galones pot minum, Esce sistema profesional de ako poder y

de alta calidad, posee una Ilanta de 12 pulgadas, una bomba

equipada con un sistema de enfriamienco, un sistema de inyecci6n

qulmica, una ex_ensi6n de lanzas que se pueden conectar

r@idamente, gafas de seguridad, una manguera de alto resistencia

de 50 pies y much/simo m_s.

Se ha hecho cada esfuerzo posibie para asegurarse que la

informaci6n que aparece en este manua[ es exacta y se encuentra

actuaJizada, Sin embargo, nosotros se reserva e[ derecho a

cambiar; a[terar o de otra manera meiorar; el producto y este

documento en cualquier momento, sin previo aviso.

REGLAS DE SEGUR[DAD

[_ste es el sJmbo[o de a[erta de seguridad. Sirve

para advertir a[ usuario de un posible riesgo para

su [ntegridad fis[ca. Siga todos los mensaies de

seguridad que figuren despu_s de este s[mbo[o

para ev[tar [esiones o [nc[uso [a muerte.

EI simbo[o de alerta de seguridad (_) es usado con una palabra

(PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCION), un mensaie pot

escrito o una ilustraci6m para alertarIo acerca de cua[quier

simaci6n de pdigro que pueda exisO: PEL[GRO indica un riesgo

el cual, si no se evita, causar6 la muer_e o una herida grave.

ADVERTENCIA indica un riesgo el cua[, si no se evita, puede
causar la muerte o una herida grave. PRECAUCI6N indica un

riesgo, eJ cuai, si no se evita, puede causar heridas menores o

moderadas. PRECAUCION, cuando se usa sin el simbo[o de

a[erta, indica una situaci6n que podria resukar en d daffo del

equipo. Siga los mensaies de seguridad para evitar o reducir los

riesgos de heridas e inclusive la muerte.

ADVERTENCIA ]

E[ escape de[ motor de este producto contiene
eIementos quimicos reconocidos en el Estado de

California pot producir c&ncer, defectos de nacimiento u

otros daffos de tipo reproductivoo

Simbolos de Peligro y Significados

Manual det Operario

Superficies Resbalosas

Fuego

Gases T6xicos Descarga El6ctrica

Caer Inyeccidn Dquida

Explosi6n Superficie Caliente

Parses en Movimiento Obietos Voladores Contragolpe



Secd6n 1: Re [as de $eguddad

ADVERTENCIA

Opere el lavadora de presi6n SOLAHENTE al aile libre.

Aseg0rese de que los gases de escape no puedan entlal por ventanas,

puertas, tomas de aide de vendlaci6n u ot_as abertu_as en un espacio
eerrado en el que puedan acumularse.

NO opere el lavadora de presi6n dentro de un edificio o lugar cerrado,

aunque haya pue_tas o ven_anas abiertas.

Utilice un lespirador o m_scala siemple que exista la posibilidad de

inhalar vapores.

Lea todas las instrucciones de la m_seara para asegurarse de que le

b[indar_ [a protecci6n necesaria contla la inhalaci6n de vapores nocivos.

ADVERTENC[A

Hantenga la boquilla de rociado de 8 a 24 pulgadas de la superficie de

limpieza.

Opere y ah*naeene esta unidad soble una superfieie estable.

El _rea de limpieza deber_ tener inclinaciones y dlenajes adecuados

para disrninuil la posibilidad de caidas debido a superficies resba[osas.

Sea extremadamente cuidadoso si usa [a rnr_quina [avadora a presi6n desde

una escalera, andamio o cualquier superficie !_ebtivamente inestable.

Sujete firmemente la pistoh iociadora con ambas manos cuando

aplique un !oeiado a alta presi6n para evita! lesiorles cuando se

produzca el retloceso de la pistola.

CUANDO ANADA COMBUSTIBLE

Apague el lavadora de presi6n (posid6n OFF) y d6ielo enfl ia{ al menos
pol 2 minuLos antes de lemover h tapa de la gasolina.

Llene el tanque a! aire lib_e.

NO Ilene demasiado el tanque. Permita al menos espaeio pala la
expansi6n de] combustible.

P1antenga la gasolina aleiada de chispas, llamas abieltas, p]lotos, calo_ y
otras fuentes de ignici6n.

NO eneienda un cigar! fllo o fume.

;UANDO OPERE EL EQUIPO

NO incline el motor o el equipo, de tal mane{a que la gasolina se
pueda del! arnan

NO rocie liquidos inflamables.

CUANDOTRANSPORTE O REPARE EL EQUIPO

Transpo_te o repale el equipo con el tanque de combustible vacio, o
con la v_lvula para apaga! et combustible, apagada (posici6n OFF).

CUANDO ALMACENE O GUARDE EL EQUIPO CON

COMBUSTIBLE EN ELTANQUE

Ah-nacene alejado de calderas, estufas, calentadores de agua. secadoras
de [opa u otlos apalatos electrodom6sticos que posean pilotos u

otras fuentes de ignici6n, porque eHos pueden eneender los vapores

de la gasolina.

P1antenga el choHo del agua alejado de alambrados e!6ctlicos, de Io

contrario podlian ocurrir descaigas ei6ctlicas fatales.



5ecd6n 1: Reglas de Seguddad

ADVERTENCIA

Antes de arrancar e] motor, apunte SIEMPRE con la pistola rociado_a

hacia una direcci6n segula y apriete el gadllo para descalgal la

presi6n y evitar el letroceso.

Cuando arrafique e! motor, tire lentamente del cable hasta sentir una

resistencia y, a continuacJ6n, tire r_pidamente de 61 pala evi_ar su
ret:roceso.

Despu6s que cada tentativa que empieza, donde motor falla de corren

siemple se6ala! el fusil en la dhecd6n segura y el dispalador del fusil

de! rocio de] estruj6n pala libetar la presi6n alta.

Sujete firrnemente la pistoh ioeiadora con ambas manos cuando

aplique un iociado a alta presi6n para evita! lesiones cuando se

produzea el retloceso de h pistola.

ADVERTENCIA

NO toque las superficies calientes y evite los gases del escape a alta

ternpel atut a,

Permita que el equipo se enfrie antes de tocarlo.

Deie un espacio minimo de 152 cm (5 pies) alrededo! del lavadola a

presi6n, incluida la paise superion

El C6digo de Normatiwl Fedela! (CFR, Titulo 36: Palques, Bosques y

P!opiedad P0blica) obliga a instahr una pantalla apagachispas en los

equipos con motor de combusti6n interno y a rnantenerla en buenas

condiciones de funcionamiento, confo! me a la norma 5100-IC (o

postelior) del Se_vicio Folestal de la USDA. En el Estado de

California. la ley exige el uso de una panta!la apagachispas (Secci6n

4442 del C6digo de Recursos POblicos de Califo! nia). En otros

estados puede haber leyes sirnilales en vigoe

ADVERTENCIA

NUNCA apunte la pistola a la gen_e, animales o plangas.

NO permita en ningOn momento que NINOS operen la m4quina

lavadora a presi6n.

NUNCA repale la rnanguera de alta presi6n. RemplaceJa.

NUNCA udlice ning0n tipo de sellador para leparar una fuga en una

conexi6n. Sustituya la junta t6rica o la junta.

blantenga coneetada la manguera a la m_quina o a la pistola de

rociado cuando el sisterna est6 presurizado.

SIEblPRE que pare el motor, apun_e con la pisgola rociadola hacia una

direcci6n segula y apriete el gadllo para descalgar la presi6n y evi_ar

el ret!oceso.Active el seguro del gatillo cuando no utilice la pistola.

ADVERTENCIA

CUANDO AJUSTE O HAGA REPARACIONES A SU

M._QUiNA LAVADORA DE PRESI6N

• Siempre desconecte el alambre de la buiia )' co!6quelo donde no

pueda entlal en contacto con la buiia.

CUANDO PRUEBE LA BUJiA DEL MOTOR

Utilice un comprobador de bujias homologado.

NO comp! ueba la chispa sin la buiia instalada.

Utilice siempre galas de protecci6n cuando utilice este equipo o si se
encuentla cerca de donde se est_ utilizando.

Antes de poner en malcha la limpiadola a presi6n, asegOtese de Ileva!

gafas de protecd6n adecuadas.

NO use lopa suelta, iotas o elementos que puedan quedal atrapados
en el allanque o en otlas pallses !otatorias.

Ate pala arriba el pelo lalgo y quite la joyeria.



$ecd6n 1: Re Jas de $eguridad

PRECAUCI6N

NO juegue con paltes que puedan aumental o disminui! h velocidad
de rnando,

NO opere la m_quina lavadora a presidn con un valo! de presidn

superio_ a su clasificacidn de presidn.

PRECAUCI6N

NO asegure la pistola de rociado en la posici6n (open = abielto).

NO abandone la pistola de rociado cuando la m_quina est6 en
funcionamiento.

NUNCA udlice una pistola de !ociado que no tenga un seguro para

gadllo o protecci6n para gadllo en su lugar yen buenas condidones.

Siemple asegOtese de que la pistola de rociado, boqui!las y aceesolios
es_:en conectados correctamente.

NO diliia la pistola rociadora hacia un cristal cuando utilice la boqui!la

HAX (punta de a!filer).

NUNCA apunte la pistola a plantas.

1

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las finalidades de uso del

generado!: preg0ntele a su eoncesionario o contaete a Bliggs &

Stlatton Power P!oducts.

NUNCA debelin ser operadas las unidades con partes rotas o

ausentes, o sin h caia o cubiertas de protecd6n.

NO eluda ning0n dispositivo de seguridad de esta miquina.

Antes de poner en malcha la miquina lavadola a presi6n en dima

flio, revise todas las paltes del equipo y aseg0rese de que no se haya
fol mado hielo sobre elias.

NUNCA rnueva la miquina halando la rnanguera de alta presi6n.

Utilice la rnaniia que viene con la unidad.

Revise que el sistema de combustible no presente fugas o signos de

detelioro, como manguelas desgastadas o porosas, suietadoles flojos

o ausentes, tapa o tanque da_ados. Corrija todos los defeetos antes

de operar la m_quina hvadora a presi6n.

El equipo de alta plesi6n est_ dise_ado para ser utilizado

UNICAPIENTE con las partes autorizadas Briggs & Stratton Power

Products. Si utiliza este equipo con partes que no cumplan con las

especificaciones minimas, el usualio asurne todos los riesgos y

responsabilidades.



Caracter[sticas y ControIes

CONOZCA SU MAQUINA LAVADORA DE PRE$ION

i_._J.--/I......Compare las ilustraciones con su m_quina [avadora a presi6n para familiarizarse con Jas ubicadones de los dfferentes controles y

ajustes. Guarde este manual para referent[as futuras.

Excensi6n para BoquiHas con

Conexi6n R@ida

Pistda de Rociado

ElTanque de[ Gasdina Perilla de[ Cebador
Palanca de [aV_JvuJa de

Retroceso

Abastezca de combustible

V41vula

[nterruptor Balancin

(en la frente de motor)

FiJtro de Aire

Tapa de[

Dep6sito dd

Aceite

Manguera de AIca Presi6n

Puntas de Rociado

Bomba equipado con

Autom4tico se Enfria Sistema Ia PerilJa del Control

Filcro y Tubo para RecoJecci6n de Detergence Entrada de Agua

Toma de AJta Presi6n con

Conexi6n R@ida

Abastezca de combustibleV&[vu[a = Est6 acosmmbrado a

prende el combustible 7"leios al motor.

Arrancador de Retroceso - Usado para arrancar eJ motor
manualmente_

Autorn_tico se Enfria gistema = Los cidos regan pot bomba

cuando agua alcanza 125°- 155°E Entibiar agua descar_ar_ de la

bomba en el sue[o_ Este sistema previene d daffo interno de bomba.

Bomba - Desarro[[a aka presi6n de agua_

EJTanque de[ GasoJina- Uene e[ tanque con gasoJina regular

sin conten[do de pJomo en este punto_

Entrada de Agua - Conexi6n para la manguera de jardin.

Extensi6n para Boquim[as con Conexi6n R_pida - Le

permite usar cinco boqoIJas de rociado diferentes_

Filtro deAire - El demento de filtro tipo seco limita la canqdad

de suciedad y polvo que se introduce en el motor.

Fimtro yTubo para Reco[ecci6n de DetergenCe - Usado para

succionar detergence de Ja botdla de quimicos a la corriente de

agua de baia presi6n.

Jnterruptor Balancin -- Deber_ estar en la posici6n "Run"

(Corra) para darJe arranque aI motor_ Col6qudo en la posici6n

"Stop" (Parada) para detener un motor en funcionamienco.

Manguera de AIta Presi6n - Conecte un extremo a la pistola

de rociado y el otro extremo a la coma de alta presi6n,

Pa[anca de Control de laV_lvula de Regulaci6n - Coloca el

motor en modo de arranque para el arrancador de retroceso_

PeriHa dem Cebador - Usada para arranque de motores frios.

Pistola de Rociado - Controla la aplicaci6n de agua sobre la

superficie de limpieza con el gatillo. Induye cerroio de seguridad_

Presione la PeriHa dem Control -Varia la presi6n dd rocio alto

de la presi6n_

Puntas de Rociado - Inyecci6n de quimicos, 0°, I5°, 25 °, 40°:

para diferentes alta presi6n apJicaciones de Jimpieza.

Tapa de[ Dep6sito dem Aceite - LJene e! motor con aceite

aquL
Torna de &Jta Presi6n con Conexi6n R_p[da - Conexi6n

para la manguera de alta presi6n_



Montaje

mMPORTANTE: Lea totarmente et manual del operario antes

que intente ensamblar u operar su I_vador a presi6n_

Remueva el Lavador a Presi6n dem

Remueva la manguera aalta presi6n, manecilla, y la caja con las

piezas incluidas con el lavador de alta presi6n,

Corte dos esquinas en Ios extremos del cart6n desde la parte

superior hasta Ia parte inferior; de tal manera que el p_net

pueda set doblado en forma plans, luego quite todo el

material de embala]e_

Ruede et lavador aalta presi6n fuera de la ca]a.

Contenido de [a Ca]a

Los articu_os que se encuentran en maca]a son:

Unidad principal

Manguera de alta presi6n

Pistols rociadora con hs piezas de cone×i6n r_pida

E×tensi6n de la lanza con las piezas de cone×i6n r_,pida

Aceite pars motor

Gaffs de seguridad

Manecilla

Ca]a de accesorios (incluye lo siguiente):

Tar]eta de registro det propietario

Bolsa con 5 puntas de roclo de conexiones r_pidas

multicolores

]uego de mantenimiento

Manual del operario

Manual del operario det motor

Tar]eta de garantia de control de emisiones

Piezas pars la manubrio (incIuye lo sig_uiente):

Pernos del Soporte (2)

Perilla Plastics (2)

Si una de las partes que se mencionan arriba se encuentran

daF_adas o hacen f_Jta, Ilame a Ja lines directs del lavador a presi6n,

al 1=888=6t 1=6708.

PREPARANDO EL LAVADOR A

PRESI6N PARA SO USO

Si usted tiene un problems aI ensamblar Ia unidad o si hacen f_lta

algunas piezas o se encuentran da_iadas, Ilame a la linea directs del

lavador a presi6n, ai t =888=6 t t =6708.

A prepara su arandeta de mapresi6n para maoperaci6n,
usted necesitar_ a reamiza estas tareas:

I. Llene y mande en la tar]eta de matricula.

2. Verifique la varilla pars e! aceite es instale en la bombs

(Figura 16)_

3. Conecte la manedlla a la unidad principal

4. Affada aceite al motor.

5. Affada gasolina al tanque de combustible.

6. Conecte la manguera aalta presi6n a [a pistola rociadora y a
la bombs.

7_ Conecte el suministro de agua a [a bomba_

8. Conecte la extensi6n de la [anza a la pistols rociadora_

9. SeJeccione e instale la puntas de rocio que desee_
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Conect÷ e[ Manubrio

U. Coloque el manubrio sobre los soportes del mismo que ya

est_n adheridos a la unidad principaLAseg@ese de que Ios
orifidos en el manubrio est6n arineados con Ios orifidos en

los soportes del mismo manubrio (Figura 17).

Orificios

NOTA: TaI vez ser_ necesario mover Ios soportes del manubrio

de un lado a otro para alinear e[ manubrio de ta[ manera que

pueda desJizarse sobre Ios soportes del mismo manubrio_

Z Unserte el perno del soporte a trav6s de los orificios desde

fuera de Ia unidad y suiete una periIIa de pl_stico desde el

interior de la misma unidad_Apriete la perilJa manualmente
(Figura 18)_

Inserte Ias puntas de rociado muJticdores en los espacios

provistos en la manecilla_

Agregar Aceit÷ am Motor y Gasomina

Coloque la lavadora a presi6n sobre una superficie nivelada_

Consulte el manual deJ operario del motor para aBadir al
motor eJ aceite y el combustible recomendado

• El da_o a la lavadora a presi6n, resukado de la desatenci6n a
es_ precauci6n, no set4 cubierto pot la garantia.

Consuke el manual del operario del motor para affadir al

motor eJ aceite y d combustibJe recomendado,

NOTA: Verifique eJ aceite de[ motor" de manera frecuente cuando

6ste se esfuerce demasiado. Consuke el manual del oper_rio del

motor para conocer curies son las recomendaciones aJ respecto.

Conecte [a Manguera y e[ Surninistro de
Agua a [a Bornba

JMPORTANTE: Usted deber_ armar Ia extensi6n para boquiJlas

y conectar todas Jas mangueras antes de darle arranque a[ moron
La bomba resukar4 dafiada si arranca e[ motor sin tenet todas las

mangueras conectadas y eJ suministro agua abierto.

I. Retroceda Jamanguera a aka presi6n y conecte e[ extremo

de la conexi6n r@ida de [a manguera a la base de la pistola

rociadora (Rgura 19). Hale el collar de Ia conexi6n r@ida,
desllcdo en la pistola rociadora y sueke eJ collar. H4Jelo en la

manguera para asegurarse de que este conec_do firmemente.

_\ Conecte aqui Ia
manguera a aka

presi6n.

NOTA: Retire y deseche todos los tapones de transporte de Ja

bomba antes de conectar Jas mangueras,
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De Ia misma manera, conecce el otto extremo de la manguera a

atta presi6n, a la salida de alta presi6n de ra bomba (Figu_ 20).

Nale el collar de la conexi6n r_pida, deslicelo en la bombay

sueIce el coIIan NaIe la manguera para asegurarse que esta bien
conectada.

Conecte la manguera

a aita presi6n aqui

Antes de que conecte Ia manguera de iardin a la entrada de

agua, inspeccione e! colador de Ia entrada (Figura 21). Limpie

el colador si tiene residuos o solicite su remplazo si est_

da_ado. NO haga funcionar la m_quina mavadora a

presi6n si et colador de ma entrada est_ da_ado.

Inspeccione Ia

reiilla de encrada.
NO Ia use si est_

da_ada, I_mpiela si

se encLlentra SLIcia.

4. Haga correr el agua a trav6s de la manguera de su iard_n pot

30 segundos para limpiar cualquier escombro que se

encuentre en ella. Desconecte el agua.

mMPORTANTE: Hace no agua de parar de siphon para el

abastecimiento de _gua. Use agua SOLO frla (menos que 100°F).

5. Conecce la manguera de iardin (no exceder 50 pies en Ia

Iongitud) a la entrada del agua.Apriete con la mano (Figura 2 I).

• El dafio a la lavadora a presi6n, resultado de la desatenci6n a esta

plecauci6n, no set4 cubierto po! la garantia.

6. ABRA el agua, apunte con la pistola hacia una direcci6n

segura y apriete et gacilIo para etiminar el aire ), las impurezas

del sistema de bombeo,

Utilice siempre galas de protecci6n cuando utilice este equipo o si se
encuentla cerca de donde se est_ utilizando.

Antes de poner en malcha la limpiadola a presi6n, asegOtese de Ileva!

galas de protecci6n adecuadas.

Lista de Revision Previa al Arranque del
Motor

Revise la unidad para asegurarse que ha Ilevado a cabo los

siguientes procedimientos:

I. Cerci6rese el manecilla es seguro.

2. Revise que haya sido depositado aceite y est6 aI nivet

correcto en la caia deI cig(Je_al det motor:

3. Deposite Ia gasolina adecuada en el tanque deI combustible.

4. Revise gue sodas las conexiones de Ias mangueras (alta

presi6n y suministro de agua} est6n aprecadas correctamente

)/que no existan dobleces, cortes o da_o de la manguera de

alta presi6n.

5. Proporcione el suministro de agua adecuado (que no exceda

los 100°F).

6. Aseg0rese de leer Ias secciones "Reglas de 5eguridad" ),

"C6mo Darie Arranque a su Lavadora a Presi6n" antes de

usar la m_quina I_s,adora a presi6n.
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¢()HO USAR SU LAVADORA A

Si dene problemas operando su m_quina lavadora a presi6n, por

favor Ilame a la linea de ayuda para mS.quinas lavadoras a presi6n
al 1o888o6t 1o6708.

Ubicaci6n de[ Lavadora a Presi6n

Espacio Libre Amrededor det Lavadora a Presi6n

[ ADv E.ClA

Deie un espacio minimo de [ 52 crn (5 pies) alrededot det lavadota a
presi6n, induida la palte superioi:

Sit6e el hvadora a presi6n en aile libre. NO instaIe el lavadora a

presi6n en lugares en los que los gases de escape se puedan

acumular o entrar en un edificio que pueda estar ocupado.

Asegurese de que los gases de escape no puedan entrar por

ventanas, puerras, tomas de aire de ventilaci6n u oCras aberturas
en un espacio cerrado en el que puedan acumularse (Figura 22).

Tenga en cuenta los vientos y las corriente de aire

preponderantes cuando eliia la ubicaci6n deI lavadora a presi6n.

ADVENTENCIA

Opere el lavadora de presi6n SOLAMENTE al aile libre.

AsegOlese de que los gases de escape no puedan entlal pot ventanas,

puertas, tomas de aile de vendlaci6n u otlas abertutas en un espacio

eerlado en el que puedan acumularse.

NO opere el lavadora de presi6n dentro de un edificio o lugar cerrado,

aunque haya puertas o ventanas abier_as.

/
/

Tipica Lavadora a

Pt esi6n Mostrada

Salida del Escape

1

C6mo Dar[e Arranque a su Lavadora a
Presi6n

Para dar[e arranque a su m_quina [avadora a presi6n movida a

motor por primera vez, siga estas instrucciones paso a paso. Esta

informaci6n acerca del arranque inicial rambi6n se aplica cuando

vaya a darle arranque a[ mor_or despu6s de haber dejado de [a

m_.quina lavadora a presi6n fuera de uso por a[ menos un dia.

[. CoJoque Jam_,quina lavadora a presi6n en un _rea cercana a

una suministro de agua exterior capaz de abas_ecer agua a un

voJumen mayor de 5.0 galones por minuto en no menos que

20 PSI en el fin de arandela de presi6n de la manga del jardln.

2. Asegurese que la unidad est6 nivelada.

3. Revise que [a manguera de aka presi6n se encuenCre

conectada firmemente a la pis_oJa de rociado y a la bomba,

Vea"Preparando e[ Lavador a Presi6n Para su Uso'.

4. ConecCe la manguera de iardin a la entrada del agua.

Aprietela con la mano.

5. ABRA e[ agua, apunte con la pistola hacia una direcd6n

segura y apriete eJgatilJo para eJiminar el aire y las impurezas
del sistema de bombeo,

E[ daffo a la bvadora a presi6n, lesul_ado de la desatenci6n a esta
precauci6n, no ser_ cubier_o pot la garantia.

Conec_:e la ex_:ensi6n de la lanza a la pistola rociadora.

Apri6teta con las manos (Figura 23)_

7. Seleccione la punta de rociado de conexi6n r_pida que usted
desee e ins6rtela en el extremo de la extensi6n de la lanza

(Vea "Como usar las Punta de Rociado").

8. Co[oque et pasador de seguridad al gatiilo de la pistola

rociadora (Figura 24),

4@
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9, Cuando arranque el motor; co!6quese en Ia posid6n
recomendada en Ia Figura 25 y siga las instrucciones deJ

manual del usuario del motor: Consulte tambi_n Ia etiqueta

de instrucciones situada en la limpiadora a presi6n.

j-
J

I
I

I

[

I

ADVERTENCIA

Antes de arrancar el motor, apunte SIEHPRE con la pistola rociadola

hacia una direcci6n se_ula y apriete el gatillo para descalgai la

presi6n y evitar el ietroeeso.

Cuando arranque e! motor, tire lentamente de[ cable hasta sentir una

resistencia y, a continuaci6n, tire r_pidamente de 61 pala evitar su
retroceso+

Despu6s que cada tentativa que empieza, donde motor fMla de corre_;

siernple se_alal el fusi! en la dileeci6n segura y el dispalador dM fusil

dM rocio del estrui6n pala liberar la presi6n aka.

Su]ete firmemente la pistola ioeiadora con ambas manos cuando

aplique un iociado a alta presi6n para evita! lesiones cuando se

produzea el retioceso de h pistola.

NOTA: Siempre mantenga la control de _61vula de admisi6n en el

_R_pido" ("Fast") posicione cu_ndo operar la arandela de la presi6n.

ADVERTENClA

NO toque las supelficies calientes 7 evite los gases dM escape a alta

temperatura.

Permka que el equipo se enfiie antes de tocailo.

Deie un espacio minirno de 152 cm (5 pies) ahededor del lavadora a

presi6n, induida la parte supelion

El C6digo de NOB mativa Federal (CFR,Titulo 36: Parques, Bosques y

Propiedad POblica) obliga a instalai una pantalla apagachispas en los

equipos con motor de combusd6n intel no y a mantene_la en buenas

condidones de funcionarniento, conforlne a la norma 5100_ IC (o

posterior) del Servicio Forestal de la USDA. En el Estado de

CMifoi nia, la ley exige el uso de una pantMla apagachispas (Seeci6n

4442 del C6digo de Recut sos P0blicos de California). En ot!os

estados puede habe! leyes similares en vigoi:

C6mo Parar su Eavador a Presi6n

I. Espere que et motor descanse,

2. Pour 6teindre le moteu_, suivez les instructions qui figurent
dans le manuel d'utilisation.

3. SIEHPRE fusil de punto en una direcci6n segura y et

disparador deI fusiI det roc{o del estrui6n para liberar la

presi6n retenida de la pleamar.

JMPORTANTE: La pistola rociadora contiene agua a alta

presi6n incJuso con el motor parado y el agua desconectada.

Mantenga conectada la manguera a la rn_quina o a la pistola de

rocJado cuando el sisterna est6 presurizado.

SIEPIPRE que pale el moto[q apunte con la pistola rociadora hacia una

direcci6n segula y apriete el gatillo para desealgar la presi6n y evitar

el retroceso.Active el seguro del gatillo cuando no utilice la pistola.

Active el seguro del gatiJlo de Ja pistoJa rociadora cuando no
Ja utilice,
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C6mo Usar [as Punta de Rociado

La conexi6n r_pida de la extensi6n para boquiilas [e permite usar
dnco pun_as de rocio diferentes, Las puntas de roclo denen
diferentes patrones de rociado eomo se ilustra a eontinuaci6n
(Figura 26),

PRECAUCI6N

NUNCA cambie de puntas de rocio sin activar el seguro de[ gatillo de
la pistola rociadola.

Para camb[ar [as punta de rociado:

[. Co[oque e[ pesd[lo de seguridad de la p[stola de rociado,

2. Desp[ace hada arras e[ an[Ho de[ conector r_p[do 7"tire de [a

punta de roc[ado que est6 moncada.

3. SeJeceione la punra de rociado deseada:

Para enjuagado suave, seJeedone [a punca de roe[ado
b[anea de 40 ° o verde de 25 °,

Para fregar [a superfide, seleecione [as puncas de rodado

amari[la de [ 5° 6 roia de 0 °.

Para aplicar productos quimicos, seJeccione [a punca de
roe[ado negra.

4. Desp[ace hada arras e[ an[Ho, inserte la nueva punra de

rociado y sueh:e el anillo.Tire de la pun_a de rociado para
comprobar que es@, bien montada,

5. Para una limpieza m_s efecdva, man_enga la boquiila de

rociado de 8 a 24 pulgadas de la superficie de limpieza. Si
coloca la boqui[[a mu 7 cerca, podHa daffar la superficie que

est_ limpiando.

6. NO co[oque la boqui[[a a menos de 6 pu[gadas cuando est_
limpiando Ilan_as.

Lirnpieza y Ap[icaci6n de[ Qu[rnico

IMPORTANTE: Ut[[ice quire[cos diseffados

especificamente para m_quinas [avadoras a pres[6n, Los

decergentes caseros podHan daffar [a bomba.

Arrancal el motor sin tenel _odas las mangueras conectadas y sin et

suminist_o de agua AB[ERTO (ON) causar_ el da_o de la bomba.

El dafio a la lavadora a p_esi6n, resultado de la desatenci6n a esta

plecauci6n, no ser_ cubierto po_ la garanda.

Para ap[[car e[ detergente, siga los sigu[entes pasos:

[. Revise el uso de [as pun_a de rociado.

2. Prepare [a so[uci6n de_ergente s[gu[endo [as [nstrucdones de[
fabricante.

3. Coloque et fikro pequeffo de[ mbo de inyecei6n de qu{micos

en e! redpiente de[ detergence.

• Cuando co!oque el fiklo en la botella del quimico, coloque el tubo
de manera que no entre en contacto accidentalmente con el
silenciador caliente.

4. Asegurese de que la punta de rociado negra est6 instaJada en

la ex_ensi6n para boqoHas_

NOTA: No se puede apticar detergente con [as punta de rodado

de alta presi6n (Blanca,Verde,Amarilla o Roja).

5. Asegurese que la manguera de jard{n est6 conectada a la

entrada de[ agua. Revise que [a manguera de aka presi6n est6
conectada a la pistola de rociado 7 a la bomba. Dele arranque

al motor:

La Pres[6n

Baia Usada

para aplicar

quimicos

Negra

L_

40 °

Blanca

' 7/
Li ,_..... [

25 ° 15° 0 °

Verde Amadlla Roja
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& ApIique et detergente sobre la superficie seca, comenzando en
la parte inferior de! _rea y dirigi6ndose hacia arriba, utiiizando

movimientos largos, parejos y superpuestos. NO permi_ que

el detergente se seque. Si permite que el detergente se seque,
[a superficie podr[a quedar con manchas.

7. Permita que e[ detergente penetre de 3 a 5 minutos antes de
en]uagar. Vueiva a apIicar cuando sea necesario para evitar que

la superficie se seque.

iMPORTANTE: Usted deber;i I_var el sistema de inyecci6n de

qu{micos despu6s de cada uso co[ocando el filtro en un baide de
agua Iimpia y haciendo funcionar Ia m;iquina lavadora a presi6n de

I a 2 minutos en el modo de baia presi6n.

Enjuage de la Lavadom a Presi6n

Despu_s de haber apmicado e[ detergente, refriegue la

superficie y enjuage_a de [a $iguiente manera:

I. Co[oque el cerroio de seguridad a [a pistola de rociado.

Z Retire la punta de rociado negra para qu[micos de la

extensJ6n para boquiHas.

3. Seleccione e instale la punta de rociado de atta presi6n que

desee siguiendo las instrucciones de "C6mo Usar las Punta
de Rociado".

4. Plantenga Ia pistola de rociado a una distancia segura det _rea

que pianea rociai:

ADVENTENCIA

Mantenga la boquilla de rociado de 8 a 24 pulgadas de la superficie de

limpieza.

Opere y ah*nacene esta unidad soble una superficie estable.

Sea extremadamente cuidadoso si usa la m_quina hwdora a plesi6n

desde una escalera, andarnio o cualquiel superficie relativarnente

inestable.

Sujete firrnemente la pistoh lociadora con ambas manos cuando

aplique un !ociado a alta presi6n para evita! lesiones cuando se

produzca el reu oceso de h pistola.

5, Aumente (disminuya) [a presi6n de rociado ai darle vuelta a [a
perilIa en [a direcci6n de Ias maneciIJas deI relo] (en direcci6n

opues_a) (Vea "Conozca su Haquina Lavadora de Presion').

Use una presi6n m_s baja para lavar cosas como carros o
bores, Use una presi6n m_.saita para eliminar pintura 7 la

grasa de [as catzadas.

6. ApIique un rociado de aka presi6n en un _rea pequei_a,

despu_s revise si la superficie presenta daffos. Si no encuentra

daffos, puede continuar con et trabaiode [impieza.

7. Comience en la parte superior de[ _rea que va a eniuagar,

dirigi_ndose hacia aba]o con los mismos movimientos
superpuestos que utiIiz6 para la limpieza.

Limpiando e[ Tubo

Si usted us6 el tubo, usted debe lavarlo con _gua limpia antes de

parar el motor.

I. Co[oque el fiitro y la inyecci6n quimica en un balde Ileno de

agua limpia,

2. Coloque et cerrojo de seguridad a la pistola de rociado,

3. Conecte la puntas de roclo negra de ba]a presi6n.

4. Lave de I a 2 minutos.

5. Apague e! motor:

6. SIEPIPRE fusil de punto en una direcci6n segura y el

disparador del fusil de[ roc/o del estru]6n para liberar la

presi6n retenida de la pleamar,

IMPORTANTE: La pisto[a rociadora contiene agua a a[ta
presi6n incluso con el motor parado y el agua desconectada.

Sistema de Enfriamiento Autom_tico

(Aiivio T_rmico)

El agua que circu[a dentro de la bomba puede akanzar

temperaturas entre los [ 25 °- [ 55°F si hace funcionar el motor de

su m_.quina [avadora a presi6n de 3 a 5 minutos sin oprimir e[

gatillo de la pistola de rociado. Cuando el agua a[canza dicha

temperatura, e[ sistema de enfriamiento autom_.dco se act[va y

enfHa la bomba descargando agua ca[iente en e[ pi$o,



ESPEC(F(CAC(ONES
Presi6n de Sa[ida ............................. 3700 PSU

Caudal ..................... 4.0 galones por minuto (gpm)

Detergente Use el detergente adeeuado para lavadores a presi6n

Temperatura de[ Suministro

de Agua ........................... Que no pase de [O0°F

Sistema de ..................... Fundonar_, cuando el agua
Enfriamiento Autom_tico alcance de [ 25°- [ 55°F

Peso que Ernbarca .............................. U55 Ibs.

RECOMENDAC[ONES GENERALES

La garanda de la m_quina I_vadora a presi6n no cubre los

elementos que han sido sujetos a abuso o neg[igencia por parte

de[ operador. Para hacer v&[ida [a eobertura to_a[ de [a garantia, e[

operador deber_ mantener [a lavadora de presi6n ta[ y como se
indiea en e! manual

NOTA: En caso de dudas sobre [a susdmci6n de los componen_es

de su limpiadora a presi6n Troy-Bik, JJameal[ =888=6 [ [ =6708 para

obtener ayuda.

A[gunos aius_es tendr_n que haeerse peri6dicamente para

mantener adecuadamen_e su m_.quina lavadora a presi6n.

Toda conservaei6n en este manual, en la hoja de informaei6n

de bomba, yen el duefio de motor manuals se debe haeer por

Io menos una vez eada temporada.

Si equip6 con I[an_as que se pode hinehan mantenga la presi6n

a6rea en el valor marcado en la IJan_ao dentro de [ 5 y 40 psi.

Antes de

[. Revise et

2. Revise si

3. Revise si

4. Revise si

5.

6.

Cada Uso

nivd de aeeite deI moron

exis_en daffos en el colador de la entrada de agua.

exis_en daffos en el fikro en linea.

exis_en fugas en Ia manguera de alta presi6n.

Revise si exis_en daffos en los filtros de quimicos.

Revise si existen fugas en el eonjun_o de Jaex_ensi6n para

boquillas y pis_ola.

Eiimine eJ aire y los con_aminantes de la bomba.

MANTEN[M[ENTO DE LA

LAVADO[ A PRES[ON

Revise y Limpie e[ Co[ador de Entrada

Examine el colador de entrada de [a manguera de jardin. L[mpielo

si est,, tapado o remplacelo si esc_ roco.

Revise [a Manguera de Alta Presi6n

Las mangueras de alta presi6n pueden desarrollar fugas debido al

desgas_e, dobJeces o abuso. Revise [a manguera antes de cada uso.

Revise si existen cortes, fugas, abrasiones, [evantamiento de [a

cubierta, daffo o movimiento de los acop[amientos. Si existe

cualquiera de estas condieiones, remp[ace [a manguera
inmediatamente.

NUNCA repale la mangueta de alta presi6n. Remplacela.

Remplacela con una manguera que cumpla con la capacidad minima de

plesi6n de su m&quina lavadola a presi6n.

Chequee e[ Tubo de Sif6n de[ Detergente

Examine el fikro en el tubo del detergente y limpielo si se

encuentra sucio. El mbo deberia quedar apre_ado en la pieza.

Examine el tubo para ver si exis_e eualquier dpo de goteo o est_

roto. Reemplaee eJfikro o el mbo si aJguno de ellos se encuen_ra
daffado.

Revise [a Pisto[a y [a Extens[6n para

Examine Ia conexi6n de la manguera a la pistoia y cerciorese de

que est6 en buen estado. Pruebe el gatillo oprimi6ndo[o y

asegur_ndose de que se devuelve a su sitio cuando Io suelte.

Coloque el cerroio de seguridad y pruebe el gatillo. Us_ed no
debe ser capaz de oprimir el gadJlo. Remplace la pisto[a

inmediatamente si falla cuaiquiera de estas pruebas,

Revise el Filtro en L[nea

Consuke [a Figura 27 y suministre servieio a[ fikro en linea si se

tapa siguiendo estos pasos:

Extensi6n para Boquilla
Anillo

I. Retire la pistoJa y la extensi6n para boquillas de la manguera

de alta presi6n. Retire la extensi6n para boquiJias de la
pistoia y retire eJ anilJo 'o' y el coJador de [a extensi6n para

boquillas. Lave el coladon pistola y ex_ensi6n para boquillas

con agua limpia para eliminar soda clase de residuos.

2. Coloque e[ colador del filtro en I{nea en el extremo con

rosca de la extensi6n para boquillas_ Su direcci6n no importa.



Secd6n 5: Mantenimiento

3.

4.

CoJoque el cohdor eierdendo presi6n con e! borrador de
un I_piz hasta que se asiente por completo en el rondo de la

abertura.Tenga cuidado de no dobhr el colador_

Coloque el anillo 'o' en la ranura respectiva, Empuie el anillo 'o'
hasra que quede aiustado contra el colador deI filtro en linea,

Conecte la extensi6n para boquillas a la pistoJa de rociado de
la manera descrita anteriormente en este manual.

Mantenirniento de la Puntas de Rocio

Si siente una sensaci6n pulsante al momento de apretar el gatilIo

de la pistola rociadora, puede que sea causada por la presi6n

excesiva en la bomba. La eausa principal de la presi6n excesiva en

Ja bomba es cuando la punta de rocio se encuentra atascada o

tapada con materiaJes extrahos, tales como tierra, etc. Para

corregir el probJema, limpie inmediatamente la punta de roeio siga

Jas instrucciones siguientes:

I. Apague el motor y apague el suministro de agua,

2. Remueva la punta de rocio deJ extremo de la extensi6n de la
boquilla.

3. Quite e! en e! fiJtro de la linea det otro fin de la extensi6n de

boquilla,

4. Use et pequeho suieta papeles para liberar cualquier material

extrafio que est6 tapando la punta de rodo (Figura 28).

Nantenirniento de los Anillos 'O'

Compre una O-Juego de Nantenimiento deAnilIo, el artieulo

numera 191922GS, en avisando et m_is eereano servieio autorizado

central NO se incluye con la arandeh de Ia presi6n, Este ]uego

incluye los anilJos del reemplazo O, arandeh de caucho y fikro de

cala de agua. Refi6rase a Ia hoia de Ia instrucei6n proporcionada en

el ]uego para atender a su unidad'Ios anilJos de s O.

NUNCA reparaci6n que sale las conexiones con sellador de cualquier
tipo. Reemplaee el anillo 'O' o el sello.

MANTENIHIENTO DEL MOTOR

Consulte el manua! deI operario del motor para las instrucciones

de c6mo mantener adecuadamente e! motor.

PRECAUClON

E! aceite usado de! motor ha sido mostlado al cancer de la piel de la
causa en ciertos animales del laboratorio.

Completamente lavado expuso gleas con el jab6n y el agua.

NANTENGA FUERA DEALCANCE DE NI_IOS, NO

CONTANINE. CONSERVE los RECURSOS.VUELVA

ACEFE USADO A la COLECCION CENTRA

6_

7,

8,

9,

Usando una manguera de jardln, remueva cuatquier desecho

adicional, poniendo agua en la extensi6n de la boquilla

(Figura 29), Haga 6sto de 30 a 60 segundos.

Instale de nuevo la punta de rocio y en el filtro en-llnea en la
extensi6n.

Conecte de nuevo la extensi6n de la boquilla a la pistola
rociadora.

Conecte de nuevo el suministro de agua, prenda e! agua, y
encienda el motor:

Pruebe el Iavador a presi6n at hacer funcionar con cada una

de Ias puntas de rodo de conexiones r_ipidas que viene con

el lavador a presi6n.

Mantenirniento de Bomba

Cambio deJ Aceite de la Bornba

Cambie el aceite despu6s de las primeras 50 horas de funcionamiento

y luego, cada 200 horas o 3 meses, lo que suceda antes.

NOTA: AJ cambiar eJ aceite de la bomba, use exclusivamente

aceite no detergente de alta calidad de viseosidad 30. NO utilice

aditivos espeeiales,

Cambie em aceite como se indica a continuacidn:

I. Limpie Ia zona de alrededor del tap6n de vaciado de aceite

de Iat6n que se encuentra en Ia parte inferior de Ia bomba.

2. Retire et tapdn de vaeiado de aceite.Vade todo el aceite de

la bomba en un recipiente homologado,

3. Cuando Ia bomba se haya vaciado completamente de aeeite,

waetva a colocar el tapdn de vaciado y apri6telo firmemente.

4. Limpie Ia zona de alrededor de la varilJa de nivet de aceite de

la bomba. Extraiga Ia varilla de nivel y Ilene la bomba con el

aeeite recomendado hasta que el nivel Ilegue a Ia marca

"Full" (Lleno) de la varilla (dpicamente 0.43L o 15 oz.).



5. Vuelva a porter la varilJa de niveJ de aceite de [a bomba en su
lugar.

6. Limpie el aceite que se haT,a podido derramar.

Etiqueta de Datos

Loca[[ce [a edqueta de datos de[ [avadora de presi6n 7' cop[e [a

[nformad6n en el espacio d[sponible a condnuad6n. Esta

[nformad6n es fundamental para poder recib[r aT,uda de nuestro

departamento de servido al cl[ente o de un d[stdbu[dor de
servido autorizado.

La efiqueta de datos (Figura 30), que condene los numeros de

mode[o 7,de serie, es_ situada en [a base de[ [avadora de

presi6n. Copie los numeros de mode[o 7,de serie de[ [avadora

de presi6n en el espacio disponible a continuaci6n para futuras
consu]tas.

M

MODELI
REV NO

SERIAL

PSi

GPM [

[
]

Copie aqu[
el m]mero

de mode[o

Copie aqui
e! revisi6n

Copie aqui et
numero de serie

PREPARANDO LA UNIDAD PARA

$U ALMACENAM[ENTO
El agua no debe permanecer en Ia unidad pot un largo periodo de

tiempo. Los sedimentos o miner_Jes se pueden depositar en las piezas

de Ia bomba 7,"congeJar" la acci6n de la bomba. Si usted no piensa

usar e[ Iavador a p_si6n por mas de 30 dias, siga este procedimiento:

I. Vade e[ tubo de detergente, colocando eJ fiJtro en un envase
Ileno de agua limpia mientras est6 corriendo eJ agua a ba]a
presi6n. Lave pot I o 2 minutos.

Z Apague el motor 7, permita refrescar_ entonces quita mangas

altas de presi6n 7, iardin, Desconecte el alambre de la bujia.

3. Vaeie todos los J[quidos presentes en la bomba, halando Ja
manecilla de retroceso hasta seis veces. Esto deberia

remover Jamayor parte de los liquidos presentes en Ja
bomba.

4. El salvador de [a bomba de la marca de[ uso a previene [a
corrosi6n constru7'e 7, he[ado de bomba.

5. A[macene [a unidad en un lugar limpio 7' seco.

Proteger [a Bomba

A protege al PumpSaver de uso de bomba a previene congeJar eJ

daffo 7' [ubriea 6mboJos 7'seJ[os.

NOTA: E[ PumpSaver est_n disponib[e s6[o como un accesorio

opciona[, No es induido con Ia arandeIa de la presi6n.Avise et m_s

cercano servicio autorizado centra[ para comprar PumpSave_:

Si no Io hace,daffal_ permanentemente la bomba 7 la unidad no
pod!5 funciona_:

La garantia no cubre el da6o de la unidad ocasionado pot
congelamiento.

PRECAUCI6N

Siempre protecd6n de oio de uso cuando se usa PumpSavet:

• P!oteja superficies de gotear PumpSave!:

Ai uso PumpSaver, cerci6rese la arandeia de ia presi6n se apaga 7,

desconecta del agua de[ suministro. Lea 7, siga todas instrueciones

7, las advertencias dadas en eJ contenedor de PumpSaver.

NOTA: Si e[ PumpSaver no est'. disponible, ponga antieongeJante

RV (que no contenga alcohol) en la bomba, en una secci6n de

3 pies de [a manguera del jardin conectada a un adaptador 7'
halando la manecilia dos veces.

ALMACENANDO EL MOTOR

Consuke el manual deI operario del motor para Ias instrucciones de

c6mo preparar adecuadamente el motor para su almacenamiento.



Diagnosticos de Aver[as

DmAGNOSTmCOS DE AVERJAS

ProbJema

La bomba presenta los siguientes

probmemas: no produce presi6n,

produce una presi6n errada,

traqueteo, p6rdida de pr÷si6n, baio

Causa

Esc_ usando la boquilJa de baia presi6n

(negra).

2, La en_rada de agua est_ b[oqueada.

3. Sum[nistro de agua inadecuado.

4, La manguera de entrada esC_ doblada

o presen_a fugas,

5, El co[ador de Jamanguera de en_rada

est_ tapado,

6, El suministro de agua est_ pot encima
de los [00°F.

7. La manguera de alta presi6n est_

vo[umen de agua.

El detergente no se mezcla con e[
rociado.

EB motor se apaga durante [a

operaci6n.

bJoqueada o presenta fugas,

8. La pisto[a presenta fugas,

9. La boqui[[a est_ obstruida,

10. Bomba defeetuosa.

2_

3,

4.

El tubo de succi6n de detergente no

est_ sumergido,

El fiJtro de quimicos est_ tapado.

Sucio en eJ fiJtro de Ja [inea,

Est_ usando [a boquiJJa de aJta presi6n,

Singasolina,

Nivel de aceite bajo.

SoJuci6n

Carnbie Ja boquiJJa a una de Jas_res

boquiJhs de aka presi6n.

2, Limpie la entrada,

3. Proporcione fluio de agua adeeuado.

4. Remplaee Jamanguera.

5. Revise y [impie e[ coJador de [a

manguera de entrada,

6. Proporcione suministro de _gua m_s
fria.

7. Re_ire [as obstrucdones de [a

manguera de saJida,

8, Remp[ace la pisto[a.

9. Limpie la boquiJ[a,

10, Arise d m_s eercano servicio

autorizado central

Co[oque d tubo de succi6n de

deter_ente en e[ detergente,

2. Limpie o remplaee el filtro/tubo de

sueci6n de detergente,

3. Vea "Cheque En eI Fikro de la Linea'.

4. Use Ja boquiJJa de baja presiOn (negra),

LJene eJ tanque de combustibJe_

2. LJene de caia del eig_effaJ aJ nivel

COr_CtO.



POLJTiCA PARA EL PROPiETARIO DE EQUiPOSTROY=BiLT®
Efectiva desde em J ro de Noviembre, 2004

GARANTIA LHMITADA

"Troy-Bik® es una rnarca registrada de MTD baio licenda de Briggs & Stratton Power Products_ BriF_s & Stratton Power Products reparar_ o

sustituir_ sin cargo aJguno cualquier componente del eqopo** que presente defectos de materiales y/o mano de obra_ Los gastos de transporte

de las producto enviadas para reparar o sustitor conforme a los t@minos de esta garantia correr_n a cargo del comprador_ Esta garantia tiene

efecto durante el periodo indicado y conforme a Ias condiciones estipuladas en Ja misma. Para obtener servicio en garanda, Iocalice el

distribuidor de servicio autorizado m_s pr6ximo IJamando al 1-888-611-6708. Los distribuidores de servicio autorizado de BriF:4Fs& Stratton

Power Products son los _nicos que pueden ofrecer servicio en garantla_

NO EXISTE OTP,A GAP,ANT[A EXPP`ESA.LAS GAP,ANTJAS IMPLJCITAS,INCLUYENDO AQUELLAS DE MEP,CANTIBILIDAD O CAPACIDAD PAP`AUN

PP,OPOSITO PAP,TICULAP`, EST_,N LIMITADASAL PEP`IODQ DE TIEMPO ESPECIFICADO, O HASTA EL L[MITE PEP`MITIDO POP, LA LEY,TODA Y

CUALQUIEP` GAP,ANT[A IMPLJCITA EST/k EXCLUIDA. P,ESPONSABILIDAD POP` DAFqOS CQNSECUENTES BAJO CUALQUIEP, Y TODAS LAS GAP,ANTJAS,

ESTAN EXCLUJDAS HASTA EL LJMJTEDE EXCLUSION PERMJTJDO POR LA LEY.AJgunospaiseso estados no admiten limitaciones en cuanto a lavigencia de

una garantia impiicita y aJgunos no _dmiten la exdusi6n o limitaci6n de da_os lesultantes o deriwdos. Por Io tanto, es posible que las !imitaciones y exclusiones

arliba rnencionadas no se aptiquen a su caso. Esta galarttia le otolga deterrninados derechos legales y es posible que usted cuente con otros detechos que pueden

variar de un paisa otro o de un estado a otro."

PERJODO DE GARANTJA*

Equipo** Para Uso DeH Consumidor Para Uso ComerciaJ

Lavador a Presi6n 2 a_os 90 dias

Generador Port_til 2 a_os (el segundo a_o sohmente para las partes) I a_o

_ El periodo de garantla comienza en la fecha de compra hecha pot el primer consumidor al detal o usuario comercial, y contim_a pot el periodo

de tiempo que aparece en la tabJa arriba mencionada. "Para uso del consumidor" significa, uso residenciaJ por un consumidor aJ detal. "Para uso

comercial" significa, todos los otros cams, incluyendo el uso comerciaJ, para generar un ingreso o por prop6sitos de alquiler: Una vez que el

equipo ha sido usado comercialmente, deberia ser considerado como de uso comercial para las finalidades de esta garantia.

_o_El motor y las baterlas para el encendido, est4n garantizados por el fabricante de esos productos.

EL REGmSTRO DE LA GARANTJA NO ES NECESARIO PARA OBTENER LA GARANTJA EN LOS BRmGGS & STRATTON

POWER PRODUCTS. GUARDE SU RECIBO DE COMPRA. SH USTED NO PROVEE LA PRUEBA DE LA FECNA DE LA

COMPRA INmCHAL,AL MOMENTO EN QUE SE REQUmERA USAR LA GARANTiA, LA FECHA DE LA FABRmCACI6N DEL

EQUHPO SERA USADA PARA DETERMmNAR EL PERHODO DE GARANTiA.

Acerca de [a seguridad de su equipo:

Nosotros reciben las reparaciones bajo la garantia y le pide discuJpas por cualquier inconveniencia causada. Cualquier Concesionario de Servido

Autorizado puede Ibvar a cabo reparaciones bajo la garantia_ La mayoria de las reparaciones bajo Ia garantia son manejadas normalmente, pero
algunas veces Ia soJicitud del servicio de garantia es posible que no sea apropiada. Pot ejemplo, Ia garantia no ser4 v_lida si e[ daffo aI equipo

ocurri6 debido al maI uso, falta de mantenimiento adecuado, manejo, envio, almacenamiento o una instalaci6n inadecuada De manera similar, [a

garantia queda anulada si se ha borrado la fecha de fabricaci6n o el numero de serie deJ equipo o si eJ equipo ha sido alterado o modificado_

Durante el periodo de Ia garantia, el Comerciante Autorizado del Servicio hace, en es la opci6n, Ia reparaci6n o reemplaza cualquier parte eso,

sobre eJ examen se encuentran para set defectuoso bajo eJ uso y eJ servicio normales. Esta garantia no cubrir4 Jas reparaciones y el equipo

siguientes:

Desgaste normal: Equipo eJ6ctrico aJaire libre, como todos los aparatos mec_nicos, necesita partes, servicio y reemplazo, peri6dicamente,
para que funcione bien_ Esta garantia no cubre la reparaci6n cuando el uso normal ha acabado con la vida de una parte en particular o del

equipo_

lnsta_aci6n y mantenimiento: Esta garantla no se aplica aI equipo o parte que ha estado sujeta a una instalaci6n inadecuada, que no haya

sido autorizada o a cualquier tipo de alteraci6n, eJ maJ uso, negligencia, accidentes, sobrecarga, vdocidad excesiva, mantenimiento inadecuado,

reparaci6n o almacenamiento, en nuestro juicio, han afectado desfavorabJemente su rendimiento y fiabiJidad. Esta garantla tambi6n no cubre el

mantenimiento normal tales como ajustes, limpieza del sistema de combusti6n y la obstrucci6n (debido a materias quimicas, suciedad, carb6n

o cal, etc.)

Otras e×dusiones: Tambi6n se encuentran exduidos de est4 garantia, el desgaste de los articulos tales como, conectadores, medidores de

aceite, correas, anillos O, filtros, empaque de la bomba, etc. las bombas que se haman funcionar o traba]ar sin a_ua, o dafios y

malfuncionamientos que resuJten de accidentes, abusos, modificaciones, alteraciones, un servido inadecuado, congeJamiento o deterioro

quimico_ Los accesorios tales como pistolas, mangueras, varillas y boquiJlas est4n excJodos de la garantia del producto. Esta garantia exduye

los fallos debidos a hechos fortuitos y a otros acontecimientos de fuerza mayor que escapan al control dd fabricante_Tambi6n se exduye eJ

equipo usado, reacondicionado y destinado a demostraciones; eJ equipo utiJizado como fuente principal de ener_ia en J%ar deJ servicio de Ja

compaB(a proveedora de electricidad y eJ equipo destinado a aplicaciones utilizadas para mantener Ja vida.

BRJGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC

_EFFERSON,WISCONSIN, U.S.A.


